Ki SYS

ZABRANA PROTI VLHKOSTI

Reparaéni hmota Servoplan Ki 300 s rychlym schnutim a
pfimés Okamul RSG Plus funguji spoleéné jako perfektni tym.
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Ki SYSTEAM

JEDINECNA & INOVATIVNI

Rychle schnouci reparacni stérka Servoplan Ki 300 a pfimés Okamul RSG Plus vytvareji dohromady zakladovou
vrstvu na bazi cementove disperze, ktera funguje jako zabrana proti pronikani vihkosti. Vyuzijte vyhod teto
jedinecné inovace od firmy Kiesel.

Samonivelaéni cementova stérkova

hmota Kiesel (napf. Servoplan Ki 1) Lepidlo na podlahové krytiny nebo
parkety, vhodné pro uvazovanou
podlahovou krytinu

- - Podklad:
VY H o DY PRO VAs : CCeJmeitovy potér se Ki SysTeam zakladova vrstva na
zbytkovou vihkosti bazi cementové disperze

- To zasadni: zabrana proti pronikani vihkosti aZ do 4,0 CM-%
na cementovych podkladech

« Snadné rozmichani: pomér michani prasku s disperzi 2,5:1

- Snadno a bezpecné stérkovatelna

« Velmi rychlé schnuti

« Zaplnéni nerovnosti v podkladu a zakladovy natér v jednom
pracovnim kroku

- Perfektni pro renovace na drevenych foSnovych podlahach a
keramickych dlazeb s velkym podilem spar

- Pouzitelné na kvalitnich podkladech i na podkladech vyzadujicich
renovaci Podrobny technicky list vyrobku

< . co N . s naleznete na www.kiesel.cz
« Setrné ke zdrojum surovin, nizké emise, ergonomicke:

Vlyznamenano znackou udrzitelného rozvoje ,Ki One World”



JE TO TAK SNADNE:

01Poklad je cementovy potér

s nadmérnou zbytkovou vihkosti.
Méreni pomoci CM pfistroje
spolehlivé potvrdi stav potéru.

Fnavier-Spachict-Dearebering

Pomér michani:
25 kg prasku na
10 kg disperze.

02 Z&kladova vrstva se nanasi pomoci
zubove sterky s velikosti zubu 6 mm.

03 Vinky se zarovnaji hladitkem.

04 Po zaschnuti zakladove stérky

se provede celoploSné presterkovani
samonivelacni cementovou hmotou
ze sortimentu Kiesel (zde pouzita
Servoplan Ki1). Na ni se pak provede
pokladka podlahove krytiny nebo
parket.




JSME ZDE PRO VAS:
WWW.KIESEL.CZ

Nas odborny poradce Kiesel je
Vam k dispozici:




